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P-FM-LD2 ماسه مجرای پاتیل
ماسه مجرای پاتیل ایرانی و آفریقایی

(Dry Filling Mix) نوع ماده: ماده پرکننده مجرای تخلیه پاتیل
مواد اولیه: SiO2 خالص و ماسه کرومیت مرغوب

SiO2

36 – 42 %
دانهبندی

0 – 1.5 mm

کاربردها

پر کردن مجرای تخلیه پاتیل فولادسازی پیش از دریافت مذاب

آنالیز شیمیایی

واحدمقدارترکیب

Al2O38 – 9.5%

MgO6 – 7%

CaO1.2 حداکثر%

Fe2O38 – 9.6%

TiO20.1 حداکثر%

SiO236 – 42%

Cr2O330 – 34%

C1 حداکثر%

خواص فیزیکی

واحدمقدارمشخصه

1.5mm – 0دانهبندی

بستهبندی و نگهداری

بستهبندی: بیگبگ ۱۰۰۰ کیلوگرمی
ماندگاری: نامحدود

توضیحات

روش اجرا: پر کردن مجرا بهصورت خشک.

مقادیر این برگه، نتایج نمونه (Typical) آزمونهای آزمایشگاهی روی محصولات تولیدی است و مشخصات تضمینی تلقی نمیشود. برای کاربرد مشخص خود
با واحد فنی پاس نسوز اسپادانا مشورت کنید.

شرکت پاس نسوز اسپادانا (سهامی خاص)
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