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ماسه مجرای EBT پایه الیوین
(P-OLIFILL-40 (a

EBT ماسه مجرای

EBT نوع ماده: ماده پرکننده مجرای تخلیه کورههای
مواد اولیه: ماسه الیوین

MgO

43 – 47 %

دانهبندی

3 – 8 mm

کاربردها

پر کردن مجرای تخلیه کف (EBT) کوره قوس الکتریکی پیش از تخلیه مذاب

آنالیز شیمیایی

واحدمقدارترکیب

Al2O30.5 – 0.7%

MgO43 – 47%

CaO1 حداکثر%

Fe2O37 – 9%

SiO238 – 42%

Cr2O31 حداکثر%

(L.O.I) حداکثر 3افت حرارتی%

خواص فیزیکی

واحدمقدارمشخصه

8mm – 3دانهبندی

بستهبندی و نگهداری

بستهبندی: بیگبگ حدود ۱۰۰۰ کیلوگرمی
ماندگاری: نامحدود

توضیحات

روش اجرا: پر کردن مجرا بهصورت خشک.

مقادیر این برگه، نتایج نمونه (Typical) آزمونهای آزمایشگاهی روی محصولات تولیدی است و مشخصات تضمینی تلقی نمیشود. برای کاربرد مشخص خود
با واحد فنی پاس نسوز اسپادانا مشورت کنید.

شرکت پاس نسوز اسپادانا (سهامی خاص)
اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، خیابان چهارم غربی، پلاک ۱۲
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